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Studio Sound Service - Chi siamo

Studio Sound Service e uno studio di progettazione e consulenza acustica, situato a Firenze. Dal 1983
progettiamo ambienti destinati alla musica e alla produzione audio/video. Ci occupiamo di acustica ed
elettroacustica in ogni campo, dal settore musicale e culturale a quello edilizio, commerciale e industriale.

lyuno « SDI Media Acoustic Designers (2019-ongoing); Renato Zero Studio @ Rome;

3Cycle postproduction Facility @ Rome; Marco Masini Studio @ Florence;

FOX Dolby Atmos HE Studios @ Rome (IT) Biagio Antonacci Studio @ Bologna;

FOX post-production studios @ Munich (DE); Damian Lazarus, Monastic Studio @ Vicchio (FI);

FOX post-production studios @ London (UK); Giorgia Angiuli Studio @ Florence;

In House (Dolby® approved - Sorrentino) @ Roma; Vinal Studio @ Brescia;

Aemme Recording Studio - Salvatore Addeo @ Lecco Barys Arena (ice hockey) @ Astana, Kazakhstan;

D:POT Recording Arts @ Prato - Fabrizio Simoncioni; George Lucas Home Theater, Italy;

Platinum Studio @ San Gimighano - Diego Calvetti; Chiesa Santa Maria Nuova (Arch. M. Botta) @ Terranuova B. (AR);
Mulinetti Studio @ Genova - Alberto Parodi Prada Auditorium and Conference Room via Orobia @ Milano:;

(Resolution Award 2015 Best Audio Facility, Nomination),

The Garage @ Civitella v.d.C. (AR)
(Resolution Award 2014 Best Audio Facility, Nomination); Duomo di Siena new audio system:

Presentation room Ferrari HQ @ Maranello (MO);

House of Glass @ Viareggio (LU) — Gianni Bini Siemens HQ @ Milano:
(Resolution Award 2013 Be% Audio Facility, Nomination); @ |

Chorus Life (arena e cittadella) @ Bergamo
EVAC Dubai Metro;
EVAC Bahrain and Islamabad airport (THALES).

Waves Music @ Genova:
PPG Studios (Andrea Bocelli) @ S. Pietro Belvedere (PI);
SonicFab Studio @ Pioltello (MI);
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Evolution: acoustics vs technology

Time Parameters Energetic Parameters Spaciousness and enveloping
Intelligibility
1890 Sabine: 1962 Beranek: 1971 Houtgast & Steeneken: 1983-1997 Sato, Mori, Ando, Cocchi, Farina & Rocco:

- subjective preference with respect to 4 "orthogonal'
parameters of the acoustic field
- listening level, ITDG. IACC, TIACC

- Music, Acoustics and
Architecture, questionnaire
in concert halls

- New acoustic parameters

- Speech Intelligibility
- STI(RaSTI, STIPA)

- Sabine's law
- Reverberation Time RT60

1971 Barron: 1977 Ando & Kageyama:

(ITDG, Loudness, RT (EDT, - Spatial feeling; - subjective preferences in relation
reverberation frequency - Enveloping to physical binaural factors
characteristics, etc.) - SCC - |IACC, ITDG
- C80, C50, D50)
1972 Damaske & Ando:

- subjectivity of the diffusion and
direction of the sound source
- |ACC, Tiacc

MP3, AC3, DTS 96/24
DVD-A, SACD

5.1 compressed
digital system

44.1/16 Digital CD

Dolby Surround, THX
7omm & IMAX

AM Radio Reel to Reel First stereo
Electrical Phonographs
- AM/FM/Phono

Dolby Cassettes

1948 12" Vinyl introduction 1971 CPU microprocessor

1886 Tainter & Bell:

Invention of the gramophone 1949 AMPEX 300

(recording on disk) 1978 Sony 1992 Sony
1901 First transatlantic 1954 First portable transistor Walkman MiniDisc (MD)
radio transmission radio
1982 Commodore 1995 DVD
1914 Ford “T" 1952 8-tracks recorder Commodore 64
First car audio system
1956 STEREO tape recordings 1997 MP3
1904 Marconi: 1982 Sony & Philips Popularity of MP3

Radio Patent 1958 First STEREO LP

1926 John Logie Baird

Invention of Television 1962 Philips

Compact Cassette Tape

1933 Armstrong

Invention of FM 1967 TV Color in UK

1936 Magnetophone
First magnetic tape recorder

Compact Disc (CD)

1985 IXI
First digital audio player

1969 Dolby-B noise reduction

compressed format

1999 Napster
mp3 peer-to-peer sharing

2001 Apple
iIPod



Lo standard dei giGghi
nhostri: Dolby Atmos
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48/96 KHz
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Dolby Atmos - Beds and Objects

Objects + Beds

Mentre ['uso di oggetti audio fornisce il
controllo desiderato per effetti discreti, altri
aspetti della colonna sonora di un film
funzionano in modo efficace in un
ambiente basato sui canall.

Beds (Channels)

Figure2.2 0Objectand Bed Combination

Objects

| "beds” sono submix o stems basati suli
canali (5.1, 71 0 9.1)

gli effetti ambientali e | riverberi
traggono effettivamente vantaggio
dall'essere inviati a matrici di
altoparlanti -> canali invece che oggetti.

Dolby Atmos



Figure2.1 Benefitsof Increased Surround Resolution for Audio/Visual Coherence

Audio Objects:

elementi sonori (singo
condividono la stessa
nell'auditorium

1 O gruppl) che

Nosizione fisica

Possono essere staticl o In movimento.

Controllati da metadati che dettagliano la
posizione del suono in un dato momento.

Quando gli oggetti vengono monitorati o
riprodotti In una sala, vengono renderizzati
IN base al metadati posizionali utilizzando gli
altoparlanti presenti, anziche essere
necessariamente emessi su un canale fisico.




Come ascoltare la musica
In Dolby Atmos?
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Dolby Atmos - iPhone

Scegliere come ascoltare audio Dolby Atmos su iPhone o
iIPad

1. Aggiorna il tuo iPhone o iPad ad iOS o iPadOS 14.6.
| g 2. Vai su Impostazioni.

3. Tocca Musica.

4. Sotto Audio, tocca Dolby Atmos.

/ Apple
D:%oésy "T\\yy) Lossless D?g?tal Master 5. Scegli Automatico o Sempre attivo oppure scegli No per disattivare Dolby Atmos.

Cosa ti serve se scegli Automatico

| brani supportati vengono riprodotti automaticamente in Dolby Atmos quando ascolti con:

Auricolari AirPods Pro o cuffie AirPods Max con audio spaziale attivato. Apri il Centro di Controllo, tocca
e tieni premuto il pulsante del volume, poi tocca Audio spaziale.

A Auricolari AirPods

Auricolari BeatsX, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex o Powerbeats Pro oppure cuffie
Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 o Beats Solo Pro

Altoparlanti integrati di iPhone XR o modelli successivi (eccetto iPhone SE), iPad Pro da 12,9 pollici
(3a generazione o modelli successivi), iPad Pro da 11 pollici, iPad (6a generazione o modelli successivi),
IPad Air (3a generazione o modelli successivi) oppure iPad mini (5a generazione)

Cosa ti serve se scegli Sempre attivo

Se vuoi usare altri auricolari che non supportano la riproduzione automatica, scegli l'opzione
Sempre attivo.

11
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Dolby Atmos - MAC

Scegliere come ascoltare audio Dolby Atmos su Mac

1. Aggiorna il tuo Mac a macOS 11.4.

2. Apri I'app Apple Music.

3. Nella barra dei menu, seleziona Musica > Preferenze.
4. Fai clic sul pannello Riproduzione.

5. Scegli Automatico o Sempre attivo oppure scegli No per disattivare Dolby Atmos.

Cosa ti serve se scegli Automatico

| brani supportati vengono riprodotti automaticamente in Dolby Atmos quando ascolti con:

Auricolari AirPods o AirPods Pro oppure cuffie AirPods Max

Auricolari BeatsX, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex o Powerbeats Pro oppure cuffie
Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 o Beats Solo Pro

Altoparlanti integrati di MacBook Pro (modello del 2018 o successivi), MacBook Air (modello del 2018 o
successivi) oppure iMac (modello del 2021)

Cosa ti serve se scegli Sempre attivo

Se vuoi usare altri auricolari che non supportano la riproduzione automatica, scegli l'opzione
Sempre attivo.
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Dolby Atmos - Soundbars

YSP-5600 PV ~»

ome Theater
Atmos Soundbar

i S v & \; é o4
*CCeoe N J4
s R\ o)
Atmos enabled s | <
surround speakers - 4
arrays
(SeRiltlgle)

YSP-5600

Digital Sound Projector

Yamaha YSP-5600
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Dolby Atmos - Soundbars

ome Theater
Atmos Soundbar
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Dolby Atmos - Soundbars

ome Theater
Atmos Soundbar
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Dolby Atmos - Recommended Speaker Location - Home Theatre

Home Theater

/.14
yborid overhead

front down-firing
back up-firing

Atmos enabled
surround speakers
(up-firing)

()
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Dolby Atmos - demo

DA Dolby

DOLBY ATMOS VISUALIZER

Experience the immersive
sound of Dolby Atmos

Switch betwe and Do IbyAtm ® to step inside
multi-dimen snonglsound experie e with incredible clarity and de pth

https.//www.dolby.com/atmos-visualizer-music/

17



DA Dolby

Il programma
Dolby Atmos Music
E una certificazione?




DA Dolby
Il programma

Dolby Atmos Music

prevede solo un “listing”, ovvero se si
seguono tutte le linee guida e il
commissioning si puo essere
facoltativamente iscritti alla

lista ufficiale degli studi Dolby




DA Dolby

Dolby Atmos Music
Technical Guidelines
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Dolby Atmos Music - requirements

Dolby Atmos Music Studio

per assicurare una compatibilr

studio Atmos ML
(s

Requirement generall

=
—

SIC seguenc

a C

'aSCo

O u

1 adPp

Dimensioni studio

Caratteristiche acustiche dello studio

Sistema audio (7.1.4 +)
(con angolazioni precise)

SPL impianto audio > 85 dB(C)
(+20 dB headroom!!!)

Dolby software authoring tools
DAPS / DAMS

Sistema di Calibrazione per commissioning

to fra studi diversi, € opportuno cali

‘ocClo specifico in termini di SPL e ¢

0osta - che dara’ comunque flessibilita’ operativa.

orare gli

Urva di

21
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Dolby Atmos Music - requirements

. Dimensioni Studio

Altezza minima (del layout) 2.4 m

Larghezza minima (del layout) 3 m

Lunghezza minima (del layout) 3.5 m

Volume minimo raccomandato > 50 m3

D

Le C

istanza d'ascolto < 5 m (racc. < 4 m)

imensioni si riferiscono al layout

deg

| speaker, non alla stanza!!l

22
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Dolby Atmos Music - requirements

2. Caratteristiche acustiche della Rumore di fondo NC25

stanza . . L.
Prime riflessioni controllate

RT60 nella tolleranza Dolby (DARDT)

Alternative view for hybrid, orthogonal rooms used for theatrical premixing with Ra p po rto d | mens | onNa le N e| |_| I'm |t|

area of recommended room ratios

i
1 Room Volume Layout Size = . Room Length Room Width Room Height
(cbm) Room Size? (m) (m) (m)
o2 0 L s3 | 30 ] 29
0,8 -
| 0.5 RT60 Dolby
§ . | ' Is] Guide
£ 06 - 0,4 | 125Hz | 030 |
E 05 | 0.3 Measured i
- : Lower/Upper Limit m - 20
£ o4 == 2 ———RT60 Forecast 2000 Hz| 0'20
| ‘ : Dolby Guide
EE | 01 4000 Hz
0,2 8000 Hz 0,19
g () unhide .
69 1 11 132 13 14 1,5 16 1,7 18 19 2 21 125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz  8KkHz _
Length/Width Ratio

Upper/lower limits (dark turquoise) are based on room volume

% Actual Room Ratios # Trial Entry Room Ratios Dark orange curves mark upper/lower limits based on measured RT60 @ 500Hz
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Dolby Atmos Music - requirements

3. Sistema Audio
(Angolazioni precise!)

A A

04to06L

|< Mix Position

Speaker Layout
Length (L)

Speaker Layout Width (W)

Layout Equidistante

i

#

A--—--------Il~
-
-
e
"
-
"
‘O
-
L4
L4
L4
-
\ Ld

N
‘6‘0[, 4
.
100° : 135°
(90°-110°) (120°-150°)

-
’’’’’
-

P GEED GEED GEND SN GEED GEED GEED GEED GEED GEND GEED SN GEED GEED SIS GEED GEED GEN  SEN e

W = Speaker Layout Width

b

Layout Ortogonale

=0.5t00.7L

Mix Position

|‘L = Speaker Layout Length "
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Dolby Atmos Music - requirements

3. Sistema Audio
(Sezioni laterali)

Vertical Longitudinal Angles Vertical Lateral Ang]es
> 30°+ EF > 30°+ ER
RPN ’ 2 5 :
,”".// ‘\“ .:-)o ' .g
- T — e — — = — —_—— T l -
,\x "EFS 20° 7Y Tﬂ 3 = : g
S| s e 518 5 L |3
- T |38 v | Wk
x HMin =1.2m vo|E g | | &
E (Ear Height) 2 c?' T : L]
- T 1l= '
I 2 v Vv R 2 N — Y
Sezione frontale, angoli e tolleranze Sezione laterale, angoli e tolleranze
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Dolby Atmos Music - requirements

4. SPL impianto audio > 85 dB(C) Calibrazione @ 85 dB(A) +20 dB headroom

(+20 dB headroom!!!) 0ssia 105 dB(C)
Il subwoofer @ +10 dB (SMPTE 202) +20 dB

headroom ossia 115 dB(C)

Se si utilizzano altoparlanti non fullrange, e
necessario utilizzare il bass management
Speaker compliant (ISO 2969 SMPTE 202)
(40HZz + 18kHz @ * 3dB).

Subwoofer 31.5+150 Hz

Si raccomanda che siano tutti dallo stesso
produttore e correttamente allineati.

| diffusori surround dovrebbero avere
un'‘ampia direttivita di almeno #45° da 100
Hz a 10 kHz

Casse potenti, non piccole.
Implanto audio "importante’



STUDIO Fausto Demetrio
SOUND

SERVICE Dolby Atmos Music - requirements

5. DAPS / DAMS

Dolby Atmos
Production Suite

(299%)
Da comprare online

Dolby Atmos
Mastering Suite

Distributore italiano
HE-RMU Bagnetti

27



Fausto Demetrio
Dolby Atmos Music - requirements

Senza HE-RMU Dolby Non e possibile utilizzare schede Avid HDX
Dolby Atmos Production Suite):

( y ) IL Dolby Panner preleva il segnale prima della

delay compensation del software:

Non e quindi possibile utilizzare altri plug-in in

iInsert sulle tracce

Vantaggio. risparmio

. IL processo Atmos e particolarmente pesante.
economico

E' possibile lavorare in cuffia, ma solo con sessioni di soli stem senza plug-in
E' possibile lavorare In 71.4 in tempo reale con | pan della DAW, e saltuariamente
renderizzare | plug-in della sessione e ascoltare codificato Atmos

28



Fausto Demetrio
Dolby Atmos Music - requirements

Con HE-RMU Dolby E' possibile utilizzare schede Avid HDX

(Dolby Atmos Mastering Suite): .
Sessionli aperte:

| segnali vengono prelevati a valle di ogni traccia,
quindi dopo la delay compensation del software

Sistema non appesantito:
la DAW svolge il consueto lavoro, la RMU si
occupa del rendering Atmos

Svantaggio. costo

Su Pro Tools, e possibile convertire con un clic le automazioni di pan in automazioni Object
Non e necessario nessun accorgimento di routing, se non la divisione tra Bed e Object

29
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Dolby Atmos Music - requirements

DAW supportate:

AVID - Pro Tools

BlackMagic Design - DaVinci Resolve
Steinberg - Nuendo
Merging Technology - Pyramix

Apple - Logic

Ableton - Live

30
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Dolby Atmos Music - requirements

0. Sistema di Calibrazione per
commissioning

E importante sapere anche per nel
sistema ci dovra essere un modo per
calibrare (e fare il fine tuning, EQ+Delay)
ogni singola cassa

Se usate la DAMS possiamo farlo con
quella, ma DAPS purtroppo non ha gli
equalizzator.

AVID MTRX + SPQ card
soluzione piu adottata

JBL Intonato
Trinnov MC PRO

Yamaha MMP1

BSS, Symmetrix, etc.

Se sl ha la DAMS non c'e bisognho di un
altro sistema di calibrazione!

31
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Dolby Atmos Music - Commissioning

Commissioning

mmissioning

Verify Room Dimensions

Verify HE RMU is a qualified machine

Set up Renderer

Set Speaker Delays

Confirm Speaker Routing

Polarity Check

Calibrate Speakers (see below)

RTA traces for each loudspeaker as screenshots
Impulse Responses as screenshots and wavs
RT60 Measurements

Noise Criteria Measurement (NC) with Screenshot

Headroom Check with Subwoofer limiter on and off

|_‘1_ _3‘ 0]

Play known Content

Aspect Ratios 1.33:1/1.77:1/1.85:1/2.39:1 configured

Monitoring Formats set up per studio requirements
Backup Renderer file

Get photos of the studio, documenting installation and problem areas

Document any problems areas in various results (response measurements,
photos, settings). Detail any solutions communicated to the client and any
further ideas for problem resolution

Train Staff on Use of Qualified Computer Hardware
Train Staff on DAW Integration

Diversi task e misure da fare:

Sistema di misura 8 canali:

- allineamento temporale (delay) per ogni
monitor e sub

- risposta In frequenza in 1/3 d'ottava
allineata con la target curve —> EQ!

(da scegliere la curva che si preferisce)

Misura del rumore di fondo (NC25)

Misura della risposta allimpulso per ogni
singolo canale (riportare RT60 nel DARDT)

Completamento DARD

Foto e report

32
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Dolby Atmos Music - DARDT

RDT

by Atmos Room Design Tool

E il file excel con macro sviluppato da
Dolby per configurare una sala in Dolby
Atmos, ce ne sono di diversi tipi (theatrical
Home Entertainment e Music)

Configurazione layout monitor,
dimensioni, angoli e delay
rappresenta velocemente il layout

Configurazione e verifica SPL
Configurazione equipment

Analisi e linea guida per il tempo d
riverberazione ottimale

Strumento di analisi acustica (room modes,
boundary induced cancellation Analysis,
Room dimensions ratio analysis)

33
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Dolby Atmos Music - DARDT

DA Dolby Atmos Music Studio

‘ Circular l

“s0 |33 | 25 | 19 | orthogonal

Layout

Additional Speaker Positions m Speaker Model
Speakers Select Mounting Condition Active Headroom

i i Theatrical bi-amped speakers Watts Speaker above
D Array Mode - Height from HoCanglE longitud. lateral ped sp P
Angle Angle unt/ck checkbox for passive speakers

Mounting Condition Watts Sensitivit Q .
Floor Elevation Elevation E X required Max Peak Target SPL

1 unit Genelec 7380A On roor or agalnst wall 127,0dB -0 9 dB

00 |22 |92 | o0 [ 0 [l/ Genelecs340A80Hz B againseinwal [ SR G 00| 55 s
T Tisss B 0050 | 42 | > | o | |, Genclecs340n80HzBM againsyinwall [ S 006 | 2:ds

/o 08 05 |36 | @ | i | s |l,  Genclecssoasonzem | Agamsyinceing [ IS S 00T 5 o
Lo/Rer 08 |35 |96 | s | i | 5 [l Genckecasoasonzem | Agamsyinceing [ P s 00 T s 5 s

Sub1/2
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Dolby Atmos Music - DARDT O

Speaker Model Reset

Select Mounting Condition

lateral Theatrical bi-amped speakers

Mounting Condition Watts Sensitivity Q

Watts /
/
required O /

Ml VUIVIVVUNRAVODL TV /
frosoroosie o I -

ATC SCM110ASL Pro

N I N e
ATC SCM300ASL Pro
Dynaudio BM12 mkll|

ATC SCM150ASL Pro
ATC SCM200ASL Pro
aNin Dynaudio BM 5 mkil| N D )
Dynaudio BM 6A Q O

Floor Plan

a5 ][/
a5 /]

Dynaudio BM 15A
Dynaudio Core 7
Dynaudio Core 47

Nunandina Cara EQ

Work

Console

DAW

. Main 7.1 Monitor .. 7.1 Monitor Matrix o
Output with EQ

I

Dolby ATMOS
Renderer

Timecode (BNC)

Surface

Converter/Switch/

Ethernet

EQ'dPre-amp Audio /0
7doutput  : s AES/EBU

Timecode
Analoque

dotted Lines denote
optional Elements

Speakers

Router Device

Side Elevation View

Screen Elevation View

W
(&)
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Dolby Atmos Music - DARDT

Theoretical Room Modes Help
Plot of quantity, density and frequency points.

Theoretical room modes along each of the highlighted room dimensions.

Plot refers to the room dimensions entered and the subsequent room ratios.
Rectangular shaped box assumed.

All

Oblique

RELT-CLIE]

Height

Width

Length r T T T
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Hz

Boundary Induced Cancellation Calculation Analysis and Discussion Help

Speaker Label 12 4

Speaker LF Cut-Off/Bass
Management Frequency

\
/

Distance Speaker Driver
from Wall (m) 12

10 100 1000 Hz
Speaker Label 12 7

Speaker LF Cut-Off/Bass
Management Frequency

\
/

Distance Speaker Driver

from Wall (m) -12 He
10 100 1000

Distance Driver from
Wall

Axial Modes along Room Length

Please ensure bass management subwoofers, client and mix position are
positoned away from dominant room mode positions

Distance

Mix Position - Front Wall (m)

3rd Mode 104 Hz
4th Mode 138 Hz
Front of Room
] Center Speaker
0,6m 138Hz |
0,8m 104Hz
1,3m 69Hz
1,9m 138Hz/ ™ Mix Position \
/ Total
Room
2,5m 104Hz Length
3,1m 138Hz |
3,8m 69Hz
4,2m 104Hz
4,4m 138Hz |
L v
Rear of Room

Axial Modes along Room Width

1stmode BT

3rd Mode
4th Mode

105 Hz
157 Hz

209 Hz

Help

Room Dimension Ratio Analysis Help

Dimensions copied from Trial
Main Section Entry

R
oom Length 5.0
(m)

The size and shape of a room determines its modal behaviour.

In the case of rectangular rooms certain sets of room dimension ratios have
been found to give smoother low frequency response than others. The shaded
diagram shows best (light green) and second best (dark green) room ratios for
aroom of 50 cbm (actual room volume is 43 cbm).

Please use the 'Trial Entry' cells and flip the length and width if the room width
exceeds the room length such that the room ratios are off chart.

© Acoustics Research Centre, University of Salford

Room Width (m) 3,3

Room Height
2,6
(m)

Ratio 127
Width/Height ’
Ratio

1,92

Show Bolt Area

Ratio 152
Length/Width ’

Ratio 079
Height/Width ’

Length/Height Ratio

Height/Width Ratio

e

>

& .
T %J.

o

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 24 2,6 2,8 3
Width/Height Ratio
Actual Room Ratios ¢ Trial Entry Room Ratios
Alternative view for hybrid, orthogonal rooms used for theatrical premixing with
area of recommended room ratios
11
1 FJ
0,9 3 T~
> o “ﬁ’:’” S~
08 - R & - \ mt’
theee -
0,7 == /
0,6 -~ v
”. -
/ ’
0,5 : e - }"'
K/ > A
04 + -, ¥
L - - el
03 = -
0,2 ;
0,9 1 11 12 13 14 15 16 1,7 18 19 p 2,1

Length/Width Ratio

¥ Actual Room Ratios

¢ Trial Entry Room Ratios



Cosa fare?
step by step guide
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Dolby Atmos Music - Studio Update

Dolby Atmos Music Studio

Voglio fare l'update del mio studio
In Dolby Atmos Music

Studio di fattibilita

- Dimensioni studio (attenzione altezza!)
- Caratteristiche acustiche dello studio
- Ci puo stare un layout 7.1.47 Disegno!

- eventuall problemi da valutare

Scelta dell'impianto audio (monitor)
Configurazione sistema audio e routing:
- DAPS / DAMS

- sistema di calibrazione

Onboarding form

Installazione e montaggio sistema

Commissioning
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Dolby Atmos Music - New Studio

Dolby Atmos Music Studio

Voglio costruire uno studio nuovo
In Dolby Atmos Music

Progettazione studio, come uno studio
normale, tenendo conto:

- Dimensioni studio minime

- Caratteristiche acustiche dello studio
- Monitor layout

Punti dal 2. al 6. uguali al caso dellupgrade
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Dolby Atmos Music - .. piace o spaventa?

Consigli per lascolto

Art Blakey - "Close your Eyes®

The Beatles - "Oh! Darling” (2019 mix)
'he Doors - "Riders on the Storm”
Jacob Collier - "All | Need”

St Vincent - Pay your Way Iin Pain’
Jack Harlow - "Way Out”

Kodak Black - "Feeling Peachy’

J. Brahms - Simphony #3 in F major
(conducted by Ben Gernon / w. London
Philarmonic Orchestra)

Jack Savoretti - "Too much History”
Sitrekin - "Open Chest”

Ariana Grande - "Dangerous Woman’

Kraftwer

K — " Tour de France” + "Robots”

Rush - "T

om Sawyer’

Briston Maroney - "Rollercoaster”
Kanye West - "Black Skinhead” (forse non

ancora d
Gregory
ancora d

isponibile)
Porter — “Mona Lisa” (forse non
isponibile)

Battiato - "La Voce del Padrone”
(mixed by Pino @ Pinaxa Studios)
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Donato Masci & Cecilia Torracchi
Dolby Atmos Music - .. piace o spaventa?

Dolby Atmos nella musica..

—ntusiasmo e.. Spavento!

che mi frega di sentire il sax venire dal cielo?

se lidea e quella di ricreare l'esperienza
della musica che proviene da un palco, a
cosa mi servono le casse dietro e sul
soffitto?

chl mettera mai 12 casse In casa?

perche in questo (brutto) periodo dovrel
investire nello studio?



Donato Masci & Cecilia Torracchi
Dolby Atmos Music - .. piace o spaventa?

24bit (grande passo in avanti per la qualita!)

Dolby Atmos nella musica

Yati di fatto e ‘I‘_ouollngsls war (CI potrebbe essere un
. | armistizio” nella guerra)
Consigli per lascolto

Una nuova dimensione creativa per
sperimentare nuovi effetti, senza nulla
togliere al vecchio modo di ascoltare

(retrocompatibilita, re-render)
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Links

Link per il training e per

conoscere meglio il c

DO
ML

by Atmos e lidea

sica

ISCOrSO
ner la

Partire da qui:

Approfondire:

parte ‘creativa”

raccolta di tutti | tutorial:


https://professional.dolby.com/music/support-faq/
https://professional.dolby.com/music/support-faq/
https://learning.dolby.com/hc/en-us/sections/360010367372-Dolby-Atmos-Post-and-Music-Production-Learning
https://learning.dolby.com/hc/en-us/sections/360010367372-Dolby-Atmos-Post-and-Music-Production-Learning
https://learning.dolby.com/hc/en-us/sections/360010367372-Dolby-Atmos-Post-and-Music-Production-Learning
https://professional.dolby.com/content-creation/dolby-atmos-tutorial-series/
https://professional.dolby.com/content-creation/dolby-atmos-tutorial-series/
https://professionalsupport.dolby.com/s/learning?language=en_US
https://professionalsupport.dolby.com/s/learning?language=en_US
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PDF Presentation Download Contacts

studiosoundservice.com/it/education Info@studiosoundservice.com

studiosoundservice.com



mailto:info@studiosoundservice.com
mailto:www.studiosoundservice.com

Donato Masci
Bibliography

Bibliography

Dolby Atmos Home Entertainment Studio
Technical Guidelines
Released 6 May 2021 Confidential information

Dolby Atmos Music Room

BEST PRACTICES FOR MUSIC ROOM
CONFIGURATION

Published: 14 April 2021

Dolby Music Partnerships Team

DARDT (Dolby Atmos® Room Design Tool)
Music/HE 5.3.7

Dolby Atmos® Home Theater Installation Guidelines

Dolby Atmos® Specification
(issue 3)

Dolby Atmos® Next-Generation Audio for Cinema
(White Paper)

SMPTE ST 202:2010 - SMPTE Standard - Motion-
Pictures — Dubbing Theaters, Review Rooms and
Indoor Theaters — B-Chain Electroacoustic
Response

ITU-R BS 775-3 "Multichannel stereophonic sound
system with and without accompanying
picture” (Geneva, 2012)

ITU-R BS 1116-1 “Methods for the subjective
assessment of small impairments in audio systems
including multichannel sound systems” (Geneva,

1994-97)

ITU-R BS.2159-7 "Multichannel sound technology in
home and broadcasting applications”

AESTD1001.1.01-10 "Multichannel surround sound
systems and operations”

SMPTE RP-173, “Loudspeaker placements for audio
monitoring in high definition electronic production,’
Rec., SMPTE N 15.04/152-300B, Society of Motion
Picture and Television Engineers (1991)

EBU Tech 3276-E “Listening conditions for the
assessment of sound programme material’(2004)



