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Chi siamo

Who we are



Studio Sound Service è uno studio di progettazione e consulenza acustica, situato a Firenze. Dal 1983 
progettiamo ambienti destinati alla musica e alla produzione audio/video. Ci occupiamo di acustica ed 
elettroacustica in ogni campo, dal settore musicale e culturale a quello edilizio, commerciale e industriale.

• Renato Zero Studio @ Rome; 

• Marco Masini Studio @ Florence; 

• Biagio Antonacci Studio @ Bologna; 

• Damian Lazarus, Monastic Studio @ Vicchio (FI); 

• Giorgia Angiuli Studio @ Florence; 

• Vinai Studio @ Brescia; 

• Barys Arena (ice hockey) @ Astana, Kazakhstan;  

• George Lucas Home Theater, Italy; 

• Chiesa Santa Maria Nuova (Arch. M. Botta) @ Terranuova B. (AR); 

• Prada Auditorium and Conference Room via Orobia @ Milano; 

• Presentation room Ferrari HQ @ Maranello (MO); 

• Duomo di Siena new audio system;  

• Siemens HQ @ Milano; 

• Chorus Life (arena e cittadella) @ Bergamo 

• EVAC Dubai Metro; 

• EVAC Bahrain and Islamabad airport (THALES).
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Studio Sound Service – Chi siamo

• Iyuno • SDI Media Acoustic Designers (2019-ongoing); 

• 3Cycle postproduction Facility @ Rome; 

• FOX Dolby Atmos HE Studios @ Rome (IT) 

• FOX post-production studios @ Münich (DE); 

• FOX post-production studios @ London (UK); 

• In House (Dolby® approved – Sorrentino) @ Roma; 

• Aemme Recording Studio – Salvatore Addeo @ Lecco 

• D:POT Recording Arts @ Prato – Fabrizio Simoncioni; 

• Platinum Studio @ San Gimignano – Diego Calvetti; 

• Mulinetti Studio @ Genova – Alberto Parodi 
(Resolution Award 2015 Best Audio Facility, Nomination); 

• The Garage @ Civitella v.d.C. (AR) 
(Resolution Award 2014 Best Audio Facility, Nomination); 

• House of Glass @ Viareggio (LU) – Gianni Bini 
(Resolution Award 2013 Best Audio Facility,Nomination); 

• Waves Music @ Genova; 

• PPG Studios (Andrea Bocelli) @ S. Pietro Belvedere (PI); 

• SonicFab Studio @ Pioltello (MI);



Il lavoro a step: 

Analisi preliminare
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Il lavoro a step
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A. Misure acustiche e stato di fatto: 
• analisi delle criticità e problematiche. 

B. Interfaccia con gli altri progettisti coinvolti: 
• destinazione d’uso; 
• Integrazione architettonica; 
• Esigenze tecniche (resistenza al fuoco); 
• impianti HVAC; 
• impianti audio/video/EVAC.

Soluzioni e progettazione C. Acustica geometrica. 
D. Studio al CAD acustico: 

• scelta e posizionamento dei materiali 
(acustici e non); 

• scelta e posizionamento delle sorgenti 
sonore; 

• quantificazione interventi VS target. 
E. Direzione specialistica e supporto per i lavori. 
F. Misure finali, collaudo e fine tuning impianto.
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Duomo di Siena

Cattedrale di Santa Maria 
Assunta

 Casi studio
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Misurazione fonometrica della condizione acustica

 Casi studio

Due sorgenti sonore: un segnale di tipo “sine-sweep" emesso dall'impianto 
residente e una pistola a salve 
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Misurazione fonometrica della condizione acustica

 Casi studio

Tempi di riverberazione (T20) 

Valori a 500-1000 Hz > 6.5 s 
Valori a basse frequenze > 10 s 

Il tempo di riverberazione ottimale per un ambiente con tale volume e 
destinazione d’uso dovrebbe essere di circa 3 s a 500-1000 Hz 
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Misurazione fonometrica della condizione acustica

 Casi studio

Intelligibilità del parlato (STI) 

Perché un messaggio verbale venga compreso correttamente, sarebbero 
necessari valori di STI di almeno 0.5 
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Misurazione fonometrica della condizione acustica

 Casi studio

Commento sulle misurazioni 

La Cattedrale presentava evidenti problemi acustici dovuti principalmente al 
grande volume, alla geometria (le volte aumentano e amplificano i fenomeni di 
riflessione del suono) e ai materiali che rivestono le sue superfici che sono in gran 
parte riflettenti. 

L’impianto presente al momento della misura non risultava adeguato all’utilizzo, 
non essendo in grado di far fronte alle problematiche riscontrate. 

Si è rivelato, quindi, necessario elaborare una progettazione ad hoc dell’impianto 
audio in modo tale da minimizzare gli effetti di riverberazione e rimbombo. 
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Proposta per il nuovo impianto audio

 Casi studio

Obiettivi:  
• utilizzare il minor numero di diffusori al fine di ridurre le riflessioni 

• garantire una pressione sonora costante in ogni punto in modo che ogni 
ascoltatore possa sentire con la stessa intensità 

Proposta: 
• utilizzo di diffusori con dispersione verticale molto stretta in grado di 

concentrare la maggior parte dell’energia sul piano d’ascolto desiderato, 
riducendo il suono disperso verso il perimetro 
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Proposta per il nuovo impianto audio

 Casi studio

Posizionamento dei diffusori
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Simulazioni acustiche

 Casi studio

Costruzione del Modello semplificato:  
la semplificazione è necessaria perché il costo computazionale non sia troppo 
elevato e per non creare artefatti causati delle troppe variabili in gioco
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 Casi studio

Applicazione materiali:  
Ogni materiale ha il suo coefficiente di assorbimento acustico in frequenza e il 
suo grado di “scattering”
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 Casi studio

Inserimento aree d’ascolto:  
Le superfici idealmente occupate dalle persone
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 Casi studio

Accordatura del modello con le misurazioni acustiche effettuate:  
Il confronto tra le stime del tempo di riverberazione e i valori misurati ha 
permesso, con un processo iterativo, di “accordare” il modello CAD alla situazione 
reale. 

Simulazione (EASE)

Misurazione (CLIO)
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 Casi studio

Inserimento sorgenti sonore 
Il nuovo impianto audio è stato inserito nel modello. Di nuovo un processo 
iterativo ha permesso di definire quantità, tipologia e posizione dei diffusori.
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 Casi studio

Line Array a controllo della Direttività 
I line array utilizzati nell’installazione sono stati i Renkus Heinz Iconyx ICC36-3. 
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Di questi è stato ottimizzato il fascio 
(digital steering) in modo da ottimizzare la 
loro emissione verso le aree d’ascolto:  
- massimizzandone la potenza; 
- minimizzando le riflessioni; 
- migliorando l’intelligibilità sulle aree 

d’ascolto. 

1. Si ottimizza il beam sul software 
proprietario, ipotizzando l’area d’ascolto 

2. Si esporta dal software proprietario la 
polare e il file .gll da importare sul CAD 
acustico (in questo caso EASE 4.4) 

3. Si effettua la simulazione col modello 
completo 3D
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 Casi studio

Ottimizzazione della direttività, line array sotto cupola:
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1000 Hz

315 Hz

2000 Hz

500 Hz
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 Casi studio

Ottimizzazione della direttività, line array fronte (@1000Hz):
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 Casi studio
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 Casi studio

Risultato delle simulazioni 

STI > 0.5 su tutte le aree d’ascolto  
(STI > 0.75 vicino all’altare della Madonna del Voto)
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 Casi studio

La pressione risulta ben distribuita in tutto l’ambiente.  
Tra pressione diretta e totale c’è poca differenza, aspetto che conferma la poca 
dispersione del suono al di fuori delle aree d’ascolto
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 Casi studio

Misurazione fonometrica della condizione finale

• È evidente la differenza tra l’intelligibilità del 
parlato nelle navate laterali (che non prevedono 
panche) e la centrale 

• Intelligibilità buona nella navata centrale (area 
d’ascolto) 

• L’impianto audio direttivo risulta efficiente ed 
ottimizzato

Cattedrale - SienaDonato Masci & Cecilia Torracchi

mailto:www.studiosoundservice.com


Manifattura Tabacchi
Firenze

 Casi studio
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Misurazioni ante operam

 Casi studio

Manifattura Tabacchi - Firenze

Tempi di riverberazione

Valore ideale: < 1.5 s a 500-1000 Hz

STI 
(male)

STI 
(female)

Media 0.41 0.42

Intelligibilità del parlato

Valore ideale: > 0.6
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Intervento integrato: correzione acustica + nuovo 
impianto audio

 Casi studio
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 Casi studio
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 Casi studio
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Simulazioni post operam 

T20 medio: 1.4 s STI medio: 0.61
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Ex Cavallerizza 
(in corso di realizzazione)

 Casi studio

Ex Cavallerizza - Lucca

Lucca
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 Casi studio
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Progetto integrato: correzione acustica + nuovo 
impianto audio

Sketch di progetto
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 Casi studio
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Progetto integrato: correzione acustica + nuovo 
impianto audio

Sketch di progetto
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 Casi studio
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Progetto di correzione acustica

Studio di acustica geometrica
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 Casi studio
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Progetto di correzione acustica

Studio al Cad acustico (EASE)
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 Casi studio
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Progetto impianto audio

Studio della direttività e della copertura
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Auditorium Castelnovo 
de’ Sabbioni

 Casi studio

Auditorium - Castelnovo de’ Sabbioni

Cavriglia (AR) 
Guicciardini & Magni Architetti
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 Casi studio
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Auditorium della 
Fraternità di Romena

Pratovecchio (AR)

 Casi studio

Auditorium - RomenaDonato Masci & Cecilia Torracchi
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Casi studio

L’auditorium è nato in una ex stalla, poi 
adibita a refettorio per la fraternità di 
Romena

soffitto a volta in laterizio e pareti in pietra

Auditorium della Fraternità di Romena
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Casi studio

Auditorium della Fraternità di Romena
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Il lavoro a step A. Analisi dello stato di fatto –> lunga riverberazione. 

B. Analisi dei materiali esistenti 
1. pietra (ok ma lavoro su intonaco x diffusione); 
2. laterizio su volta (problematico, necessita di 

correzione acustica); 
3. pavimento, da rifare; 
4. finestre (ok ma predisposizione di tendaggi per 

eventi con meno riverberazione).

C. Acustica geometrica: 
1. canopy al soffitto; 
2. “controvolta” in cartongesso forato.

D. Progettazione acustica interventi: 
1. modello previsionale al CAD acustico; 
2. scelta dei materiali ignifughi (la maggior parte 

dei quali in classe 0) per problemi di carico 
d’incendio del locale.
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Casi studio

Auditorium della Fraternità di Romena
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parete (dall'interno): 2 lastre cartongesso (12,5 mm+12,5 mm), almeno 10 cm di lana minerale 40 kg/mc,
1 lastra cartongesso forato spessore 12,5 mm foratura 15-18%

veletta laterale in cartongesso
forato spessore 12,5 mm foratura 18%
OPPURE
Rockfon mono acoustic

palco in legno (spessore 3 cm) montato su travi

struttura retro palco in cartongesso liscio spessore 12,5 mm
OPPURE
Rockfon mono acoustic e poi rivestimento con
camera armonica (pannelli di legno curvi removibili)

strato superiore della struttura
 in lana minerale 40 kg/mc
OPPURE
Rockfon mono acoustic

superficie frontale palco in legno forato spessore 19 mm foratura 15%
montato su lana minerale 40 kg/mc

parete rivestita di Rockfon mono acoustic
(zona superiore alle porte)

eventuali pannelli mobili per proiezione

Subwoofer incassato sotto al palco
(da valutare posizione, dimensione e numero)

Americana 1Americana 2Americana 3

mobile rack
sarebbe utile l'accesso dal retro per cablaggio
(quindi è stata predisposta una porta con apertura verso l'esterno)

Eventuale canala ispezionabile
idea blindosbarra 30 x 10÷15 cm, ricoperta con un tappo
remobibile a pezzi (circa 1,5 m) di pavimento (?)

INGRESSO

C.T.

SALA PLURIFUNZIONALE

SALETTA RIUNIONI SALETTA RIUNIONI

VANO DI
SERVIZIO

RIP.

16
0

22
0

18
0

22
0

180
220

Regia

CUCINA

DISP.

nicchie con riempimento in lana minerale 40 kg/mc
spessore almeno 8 cm
OPPURE
Rockfon mono acoustic

Schermo 3x1,7 m circa
(possibilmente srotolabile dalle americane)

Schermo 3x1,7 m circa
(possibilmente srotolabile dalle americane)

Schermo 4x2,6 m circa
(possibilmente srotolabile)

romena 6.2_mod.pln; 1 : 150; 3/5/14 9:14 PM
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Casi studio
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struttura in cartongesso forato spessore 12,5 mm foratura 18%

struttura in cartongesso liscio spessore 12,5 mm
con bordi laterali a creare una vasca riempita di lana minerale
spessore almeno 10 cm densità 40 kg/mc

controsoffitto regia in cartongesso forato
spessore 12,5 mm foratura 18%

pavimento regia rialzato di 20 cm

Americana 1Americana 2Americana 3

strato di almeno 10 cm di lana minerale 40 kg/mc

romena 6.2_mod.pln; 1 : 150; 3/5/14 9:11 PM
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Casi studio

Auditorium della Fraternità di Romena

44

Modello al CAD acustico
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Casi studio

Auditorium della Fraternità di Romena
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Acustica Geometrica
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Casi studio
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Camera acustica: voltine fondo palco, canopy
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romena 7.1 MISURE voltine.pln; Laterale ; 1 : 50; 15/02/15 20:25
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romena 7.2 MISURE nuove voltine.pln; piano terra; 1 : 50; 17/07/15 17:32
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Casi studio

Auditorium della Fraternità di Romena

47

Risultati al CAD acustico
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Casi studio

abbiamo lasciato i materiali originali per 
rispetto verso la struttura

e abbiamo inserito delle correzioni 
integrate architettonicamente con 
materiali ignifughi

Auditorium della Fraternità di Romena

48

Donato Masci & Cecilia Torracchi



 

Casi studio

il palco è tecnologicamente evoluto per 
poter accogliere una conferenza, un 
reading, un concerto amplificato e un 
concerto acustico non amplificato

l’acustica del soffitto (e eventuali correzioni 
mobili laterali e sul retro a formare una 
“camera acustica”) permettono 
l’amplificazione naturale di sorgenti 
acustiche come un’orchestra

Auditorium della Fraternità di Romena
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Casi studio

anche le basse frequenze dei 
contrabbassi e violoncelli sono facilmente 
percepibili nell’ambiente

il retro è completamente proiettabile

Auditorium della Fraternità di Romena
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Casi studio

una sala tecnologicamente avanzata in un 
ambiente tradizionale e antico, che 
funziona bene per la correzione acustica 
studiata ad hoc

le sedute sono completamente mobili e 
riarrangiabili per diverse tipologie di 
evento

Auditorium della Fraternità di Romena
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Grazie!

PDF Presentation Download

studiosoundservice.com/it/education

Contacts

info@studiosoundservice.com
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